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	Описание

	Кабели для передачи данных
	 
	 
	 

	В ПВХ оболочке
	 
	 
	 

	ELITRONIC LIYY
	TRONIC LIYY
	UNITRONIC LIYY
	Кабель гибкий, с цветовой маркировкой жил, в ПВХ изоляции и ПВХ оболочке

	ELITRONIC-CY LIYCY
	TRONIC CY LIY-CY
	UNITRONIC LIYCY
	Кабель гибкий, экранированный, с цветовой маркировкой жил, в ПВХ изоляции и ПВХ оболочке

	PAARTRONIC LIYY (TP)
	PAAR-TRONIC
	UNITRONIC LIYY (TP)
	Кабель парной скрутки, гибкий, с цветовой маркировкой жил, в ПВХ изоляции и ПВХ оболочке

	PAARTRONIC-CY LIYCY (TP)
	PAAR-TRONIC-CY
	UNITRONIC LIYCY (TP)
	Кабель парной скрутки, гибкий экранированный, с цветовой маркировкой жил, в ПВХ изоляции и ПВХ оболочке

	Кабели для искробезопасных установок
	 
	 
	 

	ELITRONIC-OZ EB LIYY-OZ
	OZ-BL
	OLFLEX EB
	Кабель для искробезопасных установок, гибкий, с голубой ПВХ оболочкой, с цифровой маркировкой жил и в ПВХ изоляции 

	ELITRONIC-OZ-CY EB LIYCY-OZ
	OZ-BL-CY
	OLFLEX EB CY
	Кабель экранированный для искробезопасных установок гибкий с голубой ПВХ оболочкой, с цифровой маркировкой жил и с ПВХ изоляцией 

	Инструментальные кабели
	 
	 
	 

	RE-2X(St)Yv ( PV-af )
	 
	 
	Кабель гибкий, экранированный фольгой, для КИПа и промышленных компьютеров, для передвижных устройств, с изоляцией из XLPE, в ПВХ оболочке черного цвета.

	RE-2X(St)Yv PIMF ( PV-2af )
	 
	 
	Кабель гибкий, с двойным экраном (каждая пара + общий) из фольги, для КИПа и промышленных компьютеров, для передвижных устройств, с изоляцией из XLPE, в ПВХ оболочке черного цвета

	Кабели для систем BUS
	 
	 
	 

	PROFIBUS 2458 PVC 1x2x0,64 mm
	PROFIBUS L2 1x2x0,64mm p/n 80384
	UNITRONIC BUS L2/ FIP 1x2x0,64mm
	Экранированный кабель для работы в системах Siemens L2-DP, FIP, Feldbus, для внутренней стационарной прокладки, волновое сопротивление 150 Ом

	PROFIBUS 2462 PE 1x2x0,64mm
	PROFIBUS L2 (open) 1x2x0,64mm p/n 80792
	UNITRONIC BUS L2/ FIP PE 1x2x0,64mm
	Экранированный кабель, для работы в системах Siemens L2-DP, FIP,-Feldbus, для наружной стационарной прокладки, волновое сопротивление 150 Ом


